
Scheda 1c.1 
 

Piano di Emergenza Comunale di LODRINO 
 

ALLERTAMENTO - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte 
 

Note di compilazione : nella cartografia evidenziare l’ambito comunale di riferimento. 

Nome del Comune LODRINO Cod. ISTAT 017090 

 

AREA OMOGENEA DI ALLERTA “IM08” – Laghi e Prealpi Orientali 
Codici e soglie di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico 

 
Codici di pericolo 

idrogeologico-idraulico 

mm/12h di 

pioggia 
mm/24h di 

pioggia  

LIVELLO DI 
ALLERTAMENTO 

--- < 45 < 55 assente 

A 45 ÷ 60 55 ÷ 80 ordinaria 

B 60 ÷ 90 80 ÷ 115 moderata 

C > 90 > 115 elevata 

Codici e soglie di allerta per rischio temporali forti. 
 

Codici di pericolo 
per temporali forti PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO (%) 

LIVELLO DI 
CRITICITA’ 

--- <30 BASSA assente 

A 30 ÷ 70 MEDIA ordinaria 

B >70 ALTA moderata 

Codici e soglie di allerta per vento forte. 
 

Codici di pericolo 

per vento forte 
Velocità media oraria (m/s) 

LIVELLO DI 

CRITICITA’ 

--- 0 ÷ 6 m/s assente 

A 6÷ 10 m/s ordinaria 

B >10 m/s moderata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


